	ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
« 10-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (корпус № 2, секции  1, 2 - II очередь ), по адресу: Смоленская область,  город Смоленск, ул. М.Расковой – Кловской – Смены

(почтовый адрес  дома  будут присваиваться при вводе дома в эксплуатацию)

Вторая очередь – корпус №2 (секции 1,2)

Размещена в сети «Интернет» «30» июля 2013 года 

	ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

	1
	Фирменное наименование, место нахождения технического заказчика, время работы :


	Общество с ограниченной ответственностью «ТомСолСервис»,

214032, г.Смоленск, ул.М.Еременко, д.8, кв.167 (юрид.адрес),

214032, г.Смоленск, ул.Лавочкина, д.107 (факт.адрес)

Пн-пт. – с 9.00 до 18.00, сб-вск – выходной
Обед с 13.00 до 14.00


	2
	Государственная регистрация:


	Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц от 28.02.2000 года рег.№ 7684

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр от 09.12.2002 серия 67 № 000441133

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 10.03.2000 года, серия 67 № 0054582

 выдано Инспекцией МНС России по Заднепровскому району г.Смоленска



	3
	Учредители (участники):


	Артюхова Тамара Георгиевна, паспорт 6601 379148 выдан Заднепровским РОВД г.Смоленска 14.12.2001, прож.по адресу: Смоленский район, д.Суходол, д.19

Артюхова Сандра Александровна, паспорт 6612 № 673097 выдан Отделением УФМС России по Смоленской области в Заднепровском районе г.Смоленска 12.10.2012 , прож.по адресу: г.Смоленск, ул.М.Еременко,

 д. 8,кв.167



	4
	Строительная деятельность за последние 3 года


	2010 год. Реконструкция склада, ремонт бетонного пола (Заказчик:ООО«Контакт»)

Расширение и реконструкция золоотвала, устройство пьезометрических сетей, реконструкция перепадных колодцев участка трубопровода осветленной воды, подготовка площадки для буровых машин, реконструкция насосной станции, дренажных вод, нагорная канава и транзитные мероприятия по пропуску, дренажных вод, контрольное вскрытие дренажной системы 1 секции, гидроизоляция чаши 1 секции золоотвалагеомембраной (подготовительные работы) (Заказчик:«Смоленская ГРЭС» филиал ОАО «ОГК-4»)

Выемка и вывоз грунта «Макдональдс» (Заказчик:ООО «Экооптима»)

Ремонт асфальтового покрытия в п.Стодолище (Заказчик: ООО «Смоленскиетопливные системы»)

Капитальный ремонт автодороги Новомихайловское – Елисеенки вДорогобужском районе Смоленской области (Заказчик:СОГУ «Смолавтодор»)

Текущий ремонт кровли в здании (Заказчик:ГОУ ВПО «Московскийгосударственный университет путей сообщения»)

Работы по благоустройству территории (Заказчик: ФБУ Колония –поселение № 7 УФСИН Росси по Смоленской области)

2011год. Капитальный ремонт автомобильной дороги Холм-Жирки-Игоревская протяженностью 15,8 км IV технической категории в Холм-Жирковском районе Смоленской области» (Генеральный подрядчик:ООО «Дорожно-строительная компания Смоленсктрансстрой»)

Выполнение работ по установке полосы препятствий (Заказчик:ФКОУ ДПОУФСИН России по Смоленской области»)

Разработка котлована на объекте: Здание повседневного обслуживания населения по ул.Николаева, рядом с домами № 9А № 13 в г.Смоленске(Заказчик: ООО «Строительное управление № 23»)

Установка временного внешнего электроснабжения на строй площадке для реставрационных работ по адресу: г.Смоленск, ул.Тимирязева, Башня«Орел» (Заказчик: ООО «Старорусская реставрационная компания»)

2012-2013. Строительство 180-квартирного жилого дома г.Смоленск.ул.Гарабурды,3 (1,2 секция). Введен в эксплуатацию 29.03.2013 года № RU 67 302000-32 от 29.03.2013. Площадь 6100 кв.м.

	5
	Вид лицензируемой деятельности


	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0159.03-2010-6729017758-С-110 от 16 ноября 2010 года выдано НП СРО «Объединение смоленских строителей»



	6
	О величине денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации


	Финансовый результат текущего года –  20 013 100 руб.

Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации –  60 706 000 руб.
Размер дебиторской  задолженности на день опубликования проектной декларации –  75 532 000 руб.


	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

	1
	  Сведения о цели проекта строительства, об этапах и сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации:


	Целью проекта является строительство жилья. Срок реализации проекта 4 квартал 2014 года. Указанный проект прошёл государственную  экспертизу (Положительное  заключение  государственной экспертизы от  18 июня 2013 года, № 67-1-1-0207-13).



	2
	Сведения о разрешении на строительство:


	Разрешение на строительство получено 10  июля 2013 года, № RU 67 302000-86.

	  3
	Сведения о правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка, о границах площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства:


	Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена регистрационный номер 1738/з от 05.06.2013 года, зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по смоленской области  25.07.2013 года №  67-67-01/219/2013-484. Площадь 5699, кадастровый номер 67:27:0020469:288

Проектом благоустройства и озеленения территории решены проезды с твёрдым покрытием: для проездов - асфальтобетонное, для тротуаров – плиточное; для площадок – плиточное и песчано-гравийное. Вдоль проездов, площадок и тротуаров укладывается дорожный бортовой камень. Около подъездов предусмотрено устройство мест отдыха с малыми архитектурными формами ( скамейками, урнами). 

Озеленение  территории решено путём устройства цветников регулярных, газонов, посадки компактных групп кустарников, посадки отдельно стоящих деревьев. На придомовой территории предусмотрено устройство гостевых автостоянок, детских площадок, площадок для отдыха взрослых, гимнастических площадок, хозяйственных площадок и площадок для мусоросборников в соответствии с действующими нормами.



	4
	 Сведения о местоположении строящегося объекта недвижимости и его описание в соответствии с проектной документацией:


	Во вторую очередь предусматривается строительство корпуса 2 (секции 1,секции 2).

Жилой дом строится на участке , расположенном в юго-западной части г.Смоленска. Границами участка являются с севера – ул. Гарабурды, с востока – « Прогимназия для одаренных детей», с юга – ул. Смены, с запада – двор 224-квартирного 10-этажного жилого дома.

Проезд к жилому дому организован с улиц Гарабурды и Смены шириной проезжей части 5,5м. с асфальтобетонным покрытием. Вдоль проездов устраиваются гостевые стоянкис твердым  асфальтобетонным покрытием, тротуары шириной 1,5м  с  плиточным покрытием. 

Сопряжение проектного рельефа участка строительства с существующим рельефом осуществляется с помощью откосов заложением 1:1,5, укрепляемых посевом трав по плодородному грунту.

Подъезд и входы в жилые этажи здания ( со 2 по 10 этаж) располагаются со стороны главного фасада, а в офисные помещения ( цокольный и 1 этажи) со стороны главного фасада и с торцов здания.



	5
	Объёмно-планировочные и конструктивные решения.


	Корпус 2 имеет прямоугольную форму в плане, размерами в осях 80.14х15.9м с высотой этажа 3,0м.

Жилой дом (IIочередь-корпус №2(секции 1,2), состоит из двух блок-секций, в том числе нежилые помещения и 180 квартир.

Внутреннее пространство здания разделено:

- технический этаж                            - 11   этаж;

- жилые ячейки-квартиры                 - 2-10 этажи;

- встроенное нежилое помещение    - 1 этаж;

- технические помещения комплекса для размещения инженерного оборудования и  встроенное нежилое помещение    - цокольный этаж.

На каждом жилом этаже (2-10 этажи) предусмотрено по 10 квартир, в том числе  однокомнатных квартир – 8шт,  двухкомнатных квартир -2 шт.

В 1-комнатных квартирах – общая площадь 41,8 м2, 48,7 м2, 52,8 м2
В 2-х комнатных квартирах – общая площадь 64 м2, 64,1м2
Кухни в квартирах  от 9,8м2 до 12.5м2

Для повышения звукоизоляции жилых помещений от внешнего шума в проекте предусмотрены пластиковые окна из профилей ПВХ двойной стеклопакет с тройным остеклением. Все лоджии остеклены из профилей ПВХ одинарное остекление.  Помещение  машинного отделения не имеет общих стеновых панелей с жилыми помещениями. 

Вертикальная связь осуществляется одним лифтом грузоподъёмностью 1000кг, с верхним машинным отделением и при помощи незадымляемых лестничных клеток 1 типа через лоджию.

Расстояние между близлежащими жилыми домами выдержаны с учётом необходимых противопожарных разрывов.

Уровень ответственности здания - II

Нормы противопожарной безопасности учтены проектом

Степень огнестойкости здания   - II

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

В соответствии с противопожарными нормами в проекте предусмотрены:

Со второго этажа предусмотрено устройство лоджий, лоджии квартир с 5-10 этажей оборудуются люками в балконных плитах и лестницами согласно СНиП 21-01-97. 

Эвакуация жителей предусматривается по направлению выхода из здания через незадымляемые лестничные клетки  типа Н1-с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам. Открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено по направлению выхода из здания, габариты путей эвакуации запроектированы в соответствии с  действующими нормами.

Группа возгораемости строительных материалов, применяемых для отделки поверхностей на путях эвакуации – несгораемые.

 Молниезащита 10 этажного жилого дома выполняется путём наложения молниеприёмной сетки из стального круга ø 8 мм с шагом не более 12х12м на кровле здания Молниеприёмная  сетка присоединяется к токоотводам ( монолитные колонны, стены) В качестве заземляющего устройства электроустановки здания и заземлителя системы молниезащиты используется контур заземления, выполненный из стальной полосы 5х40мм, проложенный по периметру здания в земле. 

Квартиры обеспечены всеми видами инженерного оборудования: 

- водопроводом, канализацией, внутренним водостоком;

- теплоснабжением  квартир – от квартирных генераторов тепла с учетом  возможности устройства теплого пола  по дополнительному соглашению с заказчиком;

-теплоснабжением офисов от встроенных газовых котельных;

-  в прихожей каждой квартиры установлен квартирный электрощиток. Электроснабжение только для газового котла. Электрические сети в квартирах выполняются на основании дополнительного соглашения с учётом желаемой разводки сети от заказчика;

- питание сетей электроосвещения общедомовых помещений подвала и технического этажа  от групповых осветительных щитков;

-вентиляцией, телефоном, радио, телевидением, домофоном, системой диспетчеризации, а так же автоматическими системами пожаротушения и дымоудаления.

Оформление фасадов предусматривает отделку фасадов согласно « Паспорта цветового решения фасадов» (согласовано 11.09.2012 года).

Внутренняя отделка внеквартирных помещений предусматривает:

- внеквартирные коридоры и л/ клетка:

- стены - водоэмульсионная окраска;

- полы - керамическая плитка;

- входной тамбур:

- потолок и стены - водоэмульсионная окраска;

- пол - керамическая плитка;

Естественное освещение жилого дома осуществляется через оконные проёмы, балконные двери. Заполнение оконных и балконных проёмов в проекте предусмотрено пластиковыми изделиями из профилей ПВХ . Окна - двойной стеклопакет с тройным остеклением; лоджии  - одинарное остекление, что повышает звукоизоляцию жилых помещений от внешнего шума.

Наружные входные двери в жилую группу - металлические утеплённые противопожарные. Наружные входные двери в нежилое  помещение – металлические, утеплённые, остеклённые.

Двери в электрощитовую  - противопожарные. Двери выхода на кровлю и в помещение машинного отделения – металлические, глухие, противопожарные.

Жилое здание по возможности использования его инвалидами отнесено частично ко 2 и 3 группе:

1ый этаж -  нежилые этажи  общего пользования, неспециализированные, т.е. предназначенные для всех групп населения, в том числе инвалидов; они запроектированы в соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

цокольный этаж - нежилые помещения (офисные помещения) цокольного этажа  не предназначены для пребывания в них инвалидов, т.е.  объекты, пребывание на которых либо опасно для здоровья инвалида, либо вследствие присутствия там инвалида может создаться опасная ситуация для окружающих.   

Для маломобильной части населения входные части жилого дома, а также нежилых помещений снабжены пандусами согласно СНиП 35-01-2001 раздел 3.

Объемно - пространственные и архитектурно - художественные решения

встроенных нежилых помещений выполнены в соответствии с СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые

многоквартирные», определены технологией, санитарно-гигиеническими,

противопожарными, строительными нормами и обеспечивают соответствие функциональному назначению.

Вход в нежилое помещение запроектирован с главного фасада жилого дома.

В помещение предусмотрен отдельный вход с крыльцом и дополнительный (эвакуационный) выход.

Помещения для инженерного оборудования: полы - бетонные; стены -

штукатурка под клеевую покраску; потолки - шпаклевка, с последующей клеевой покраской.

Лестницы: стены - затирка с последующей окраской водоэмульсионной краской светлых теплых и холодных тонов; полы - мозаично-бетонные (плитка).

Во внутренней отделке помещений применены современные отделочные материалы, имеющие гигиенические сертификаты и разрешение на применение в строительстве.

Конструктивное решение жилого корпуса

разработано в соответствии с климатическими и инженерно-геологическими условиями площадки строительства.

Жилой дом запроектирован из двух 10-ти этажных секций, с разделительным деформационным швом между секциями, с цокольным и верхним техническим этажом. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой горизонтальных дисков перекрытий и системой монолитных железобетонных вертикальных стен и простенков. Ядра жёсткости каждой секции сформированы из лифтовых шахт и лестничных клеток.

Конструктивная схема дома состоит из несущих монолитных железобетонных стен и перекрытий Конструктивная схема обеспечивает пространственную работу и жёсткость здания в продольном и поперечном направлениях, распределение нагрузок по элементам конструкций.

Фундаменты под конструкции комплекса – монолитная железобетонная плита высотой 700мм из бетона класса В25.

Ограждающими конструкциями надземной части  здания являются 3-х слойные стены , толщиной 580мм с поэтажным опиранием на перекрытиях ( с терморазъёмом). Внутренний слой 300мм выполняется из блоков из ячеистого бетона со штукатуркой по сетке со стороны помещения. Наружный слой 120мм – из лицевого кирпича. Между наружным и внутренним слоем расположен воздушный промежуток 10мм и утеплитель ПСБ-С 25 (ГОСТ 15580-86) -150мм.

Десятый этаж – кладка из ячеистых блоков, утеплённый снаружи минеральной плитой Rockwool, фасад БАТСС и окрашен по штукатурке, толщиной 500мм

Межквартирные стены  выполняются из ячеистых блоков -240мм. Межкомнатные перегородки из ячеистых блоков -100мм.

Лестничные марши – монолитные железобетонные из бетона класса В25, армированные отдельными стержнями и каркасами.

Шахты лифтов – из тяжёлого монолитного бетона класса В 25 – 120мм. 

Несущие внутренние  продольные и поперечные стены в т.ч. стены лестничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 180мм.

Плиты перекрытия , плиты лоджий запроектированы из монолитного железобетона и изготавливаются в едином цикле. Толщина плит 160мм.

Крыша здания решена с тёплым техническим этажом в монолитных железобетонных конструкциях, плоская с внутренним водостоком. Утеплитель- пенополистерольные плиты ПСБ-С 35 (ГОСТ 15580-86), толщиной 220мм, укладываемые на уклонообразующий керамзитобетон по ж/б плите покрытия, поверху которого устраивается цементно-песчаная стяжка.Кровля выполняется из двух слоёв гидростеклоизола.

Количество и состав самостоятельных частей корпуса 2:

Секция 1, секция 2.

Количество квартир  – 180шт., в том числе - однокомнатных  -144шт., 

двухкомнатных - 36шт.

Общая площадь жилой части – 10029.20м2

Общая площадь квартир – 8768,60м2 

Площадь офисной части цокольного и 1 этажей – 1712.20м2,

в том числе: - цокольный этаж – 749,35м2; первый этаж – 962,85м2.

Площадь технических помещений  – 921,10м2.

Электрощитовая,  котельные – 51,70м2



	6
	Сведения о функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав имущества участников долевого строительства.


	Площадь нежилых помещений на 1 и цокольном этажах – 1645,50м2.

Предназначены для размещения нежилых помещений

	7
	Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме, которые будут находится в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


	Межкартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающие более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

	8
	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	Окончание строительства дома ориентировочно : 2 секция – 4 кв.2014 года, 1 секция- 2 квартал 2015 года
Выдача разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию выдается

Администрацией города Смоленска.

Для получения разрешения к заявлению с просьбой о его выдаче прилагаются заключения ОГУ «Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора Смоленской области» и Управления государственного пожарного надзора

ГУ МЧС России по Смоленской области о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной

документации

	9
	Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
	- обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства);

- увеличение стоимости жилья вследствие инфляции, роста цен на энергоносители, строительные материалы, иные товары и услуги.
- Полис Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 12370D4000186 выдан СОАО «ВСК»

	10
	О планируемой стоимости строительства
	Общая стоимость строительства 439 200 000 рублей (с НДС)

	11
	О перечне организаций, осуществляющих основные строительно - монтажные работы и другие работы (подрядчики)
	ООО «АСК-2020», ООО «АСК-2015», ООО «Техно-сервис», ООО «ИКОМ»

	12
	О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору
	Залог на земельный участок для строительства по адресу: г.Смоленск, пересечение ул.М.Расковой-Кловской-Смены

	13
	Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров
	Иные договоры и сделки не заключались


Директор ООО «ТомСолСервис»
Артюхова С.А.
.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«10-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (корпус № 2, секции  1, 2 - II очередь ), по адресу: Смоленская область,  город Смоленск, ул. М.Расковой – Кловской – Смены (почтовый адрес  дома  будут присваиваться при вводе дома в эксплуатацию)

Вторая очередь – корпус №2 (секции 1,2)

Размещена в сети «Интернет» «30» июля 2013 года

Изменения размещены в сети интернет 30 октября 2013 года

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

	6
	О величине денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации


	Финансовый результат текущего года – 8661 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации – 223 585 тыс.руб.
Размер дебиторской  задолженности на день опубликования проектной декларации – 33 906 тыс.руб.

Размер оборотных активов за минусом дебиторской задолженности- 213 676 тыс.руб



2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

	8
	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	Окончание строительства дома ориентировочно 1 квартал 2015г
Выдача разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию выдается

Администрацией города Смоленска.

Для получения разрешения к заявлению с просьбой о его выдаче прилагаются заключения ОГУ «Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора Смоленской области» и Управления государственного пожарного надзора

ГУ МЧС России по Смоленской области о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной

документации


Директор ООО «ТомСолСервис»

Артюхова С.А.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«10-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (корпус № 2, секции  1, 2 - II очередь ), по адресу: Смоленская область,  город Смоленск, ул. М.Расковой – Кловской – Смены (почтовый адрес  дома  будут присваиваться при вводе дома в эксплуатацию)

Вторая очередь – корпус №2 (секции 1,2)

Размещена в сети «Интернет» «30» июля 2013 года

Изменения размещены в сети интернет 30 октября 2013 года

1. Пункт 8  изложить в следующей редакции:

	8
	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	Окончание строительства дома ориентировочно: 1,2 секция – I квартал 2015 года
Выдача разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию выдается

Администрацией города Смоленска.

Для получения разрешения к заявлению с просьбой о его выдаче прилагаются заключения ОГУ «Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора Смоленской области» и Управления государственного пожарного надзора

ГУ МЧС России по Смоленской области о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной

документации


Директор ООО «ТомСолСервис»

Артюхова С.А.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«10-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (корпус № 2, секции  1, 2 - II очередь ), по адресу: Смоленская область,  город Смоленск, ул. М.Расковой – Кловской – Смены (почтовый адрес  дома  будут присваиваться при вводе дома в эксплуатацию)

Вторая очередь – корпус №2 (секции 1,2)

Размещена в сети «Интернет» «30» июля 2013 года

Изменения размещены в сети интернет 30 марта 2014 года

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

	6
	О величине денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации


	Балансовая прибыль на 31.12.2013 года – 27 174 тыс.руб.
Финансовый результат текущего года –9 670 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации – 278 196  тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности – 30 273 тыс.руб.
Размер оборотных активов за минусом дебиторской задолженности 264 048 тыс.руб.


Директор ООО «ТомСолСервис»

Артюхова С.А.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«10-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (корпус № 2, секции  1, 2 - II очередь ), по адресу: Смоленская область,  город Смоленск, ул. М.Расковой – Кловской – Смены (почтовый адрес  дома  будут присваиваться при вводе дома в эксплуатацию)

Вторая очередь – корпус №2 (секции 1,2)

Размещена в сети «Интернет» «30» июля 2013 года

Изменения размещены в сети интернет 30 апреля 2014 года

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

	6
	О величине денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации


	Балансовая прибыль на 31.03.2014 года – 27 183 тыс.руб.
Финансовый результат текущего года –5 009 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации – 370 177  тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности – 73 050 тыс.руб.
Размер оборотных активов за минусом дебиторской задолженности – 326 980 тыс.руб


Директор ООО «ТомСолСервис»

Артюхова С.А.
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